
 

 

  
  

  
HEBEANLEITUNG | ANSCHLAGPUNKTE  

  
[YE.8.030]  

  
[YE.8.031]  

  
[YE.8.032]  

  
[YE.8.033]  

  
[YE.8.034]  

  
[YE.8.057/058]  

  
[YE.8.081]  

  

GÜTEKLASSE 8  
KOMPONENTEN  
ENTSPECHEND 
NACH EN 1677  

 

HINWEIS:  

Alle hierin enthaltenen Informa/onen basieren auf Daten, die zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbar 
waren. Wir behalten uns das Recht vor, unsere eigenen Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
zu ändern. BiFe lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfäl/g, bevor Sie dieses Produkt verwenden. 
Halten Sie immer eine Kopie dieser Bedienungsanleitung bereit. Die Nichtbeachtung des Inhalts dieses 
Handbuchs kann zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod sowie zu Sachschäden führen.   

  

DIES IST DAS SICHERHEITSWARNSYMBOL. WENN SIE DIESES SYMBOL AUF IHREN PRODUKTEN ODER 
IN DIESEM ANLEITUNG, ACHTEN SIE AUF GEFÄHRLICHE SITUATIONEN.  BEFOLGEN SIE JEDERZEIT DIE 
EMPFOHLENEN UND SICHEREN BEDIENUNGSANWEISUNGEN.  
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Allgemeine Informa@onen  
  

Ø Überprüfen Sie immer die lokalen Richtlinien und Länderspezifika<onen.  
Ø Wählen Sie immer eine geeignete und sichere Hebemethode, die die Sicherheit des 

Benutzers und seiner Umgebung gewährleisten kann.  
Ø Wenn Sie bei der Auswahl Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Fachmann, um eine 

Fallstudie über den Hebezweck zu erstellen.    
Ø Der Hebepunkt darf nur von ausgewiesenem und geschultem volljährigem Personal 

benutzt werden, das qualifiziert ist. Zum Beispiel, die qualifizierte Schweißer sind.  
Ø Tragen Sie immer Schutzkleidung, Schuhe oder andere zusätzliche AJribute.  
Ø Überprüfen Sie die Anschlagpunkte regelmäßig und vor jedem Gebrauch auf Dichtheit, 

Korrosion, Verschleiß, Verformung oder andere Beschädigungen.   
Ø Bes<mmen Sie die Posi<on des Anschlagpunkts in Bezug auf die Konstruk<on mit 

ausreichender Rohmaterialfes<gkeit, damit die aufgebrachte Kral absorbiert wird, ohne 
Verformungen zu verursachen. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich biJe an einen 
Fachmann für eine Fallstudie, um die rich<ge Tragfähigkeit und das rich<ge Material 
auszuwählen.  

Ø Überschreiten Sie niemals die Tragfähigkeitsgrenze. (siehe Tabellen)  
Ø Wenn Anschlagpunkte nur zum Zurren verwendet werden, kann die Traglastgrenze 

(Traglast) verdoppelt werden: Zurrkral LC = 2 x Tragfähigkeit.   
Ø Stehen, gehen oder arbeiten Sie niemals unter der schwebenden Last. Halten Sie sich 

immer von der Ladung fern.  
Ø Hebepunkte dürfen nicht zum Transpor<eren oder Heben von Personen verwendet 

werden.  
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Informa@onen zur Installa@on  
  

 GEFAHR/WARNUNG  
Eine unsachgemäße Installa<on kann zu gefährlichen Situa<onen und sogar zu tödlichen 
Verletzungen führen.  
  

Ø Berechnen und messen Sie immer das Gewicht der Ladung und stellen Sie sicher, dass es die 
Nennkapazität nicht überschreitet.  Geben Sie immer einen Sicherheitsfaktor an.  

Ø Wählen Sie immer eine geeignete und sichere Hebemethode, die die Sicherheit des 
Benutzers und seiner Umgebung gewährleisten kann.  

Ø Überprüfen Sie die Anschlagpunkte/-geräte immer visuell auf Folgendes: Verschleiß, Risse, 
Verformung oder Korrosion.  

Ø Beachten Sie den Kapazitätsfaktor in verschiedenen Winkeln.  
Ø Schwenken Sie die Last niemals.  

  
1-strängige KeGe:  

Ø Mon<eren Sie den Anschlagpunkt im Schwerpunkt der Last.   
  
2-strängige KeGen:  

Ø Bei 2-Strang-KeJen müssen die Anschlagpunkte gleichmäßig zu/oder über dem 
Lastschwerpunkt verteilt sein.  

  
3-/4-strängige KeGen:  

Ø Bei 3- / 4-Strang-KeJen müssen die Anschlagpunkte symmetrisch um den Schwerpunkt 
gelegt werden.  

 
Vermeiden Sie beim Anbringen der Last die Gefahr einer Drehung oder eines Verrutschens der 
Last. Die Ladung muss zusammenbleiben. Führen Sie immer folgenden Test durch, bevor Sie mit 
dem eigentlichen Hebevorgang beginnen: Heben Sie, bis die Last den Boden frei hat, und 
überprüfen Sie die Lastverteilung. Achten Sie auch darauf, dass das Hebezeug die Last hält.  
  
Lösen Sie niemals Hebezeuge, wenn die Last nicht vollständig abgesenkt ist. Achten Sie immer 
darauf, dass es spannungsfrei ist.  
  

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich biGe an Ihren Lieferanten oder einen 
Fachmann.  
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Umgebung:  
  

 GEFAHR/WARNUNG  
*Die Temperatur beeinflusst die Kapazität der Anschlagpunkte.  
  

Temperatur  Reduk<on  Temperatur  
- 40 bis + 100°C  0 %  -40 °F bis 212 °F  

+ 100 bis + 200°C  - 15 %  212 °F bis 392 °F  
+ 200 bis + 250°C  - 20 %   392 °F bis 482 °F   
+ 250 bis + 350°C  - 25 %  482 °F bis 662 °F  

* Temperaturen über 350 °C (662 °F) sind nicht zulässig.  
  
Anschlagpunkte dürfen nicht unter chemischem Einfluss wie Säuren, Laugen und Dämpfen wie 
z.B. Beizbad oder Heizanlagen verwendet werden.  
Die Stelle, an der die Anschlagpunkte mon<ert werden sollen, muss deutlich mit einer 
Kontraswarbe gekennzeichnet sein.   
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Inspek@on & Lagerung  
  

Die Inspek<on muss gemäß den örtlichen Richtlinien erfolgen.  
Bei Bedarf mindestens einmal im Jahr eine Inspek<on durch einen Fachmann.  
  

Überprüfen Sie regelmäßig Folgendes:  
Ø Der Anschlagpunkt muss vollständig sein.  
Ø Prüfen Sie, ob die Anschlagpunkte noch streng gesichert sind  
Ø Prüfen Sie ggf. die Schweißnähte.  
Ø Die Tragfähigkeit und der Herstellerstempel müssen deutlich sein.  
Ø Schrauben und MuJern auf Verformung oder Beschädigung prüfen.  
Ø Überprüfen Sie die Oberfläche der Hebeschrauben auf jede Art von Verformung, Rissen 

und Kerben.  Vor allem tragende Bereiche.  
Ø Auf Anzeichen von Korrosion prüfen.  
Ø Der Verschleiß darf nicht mehr als 10 % des QuerschniJsdurchmessers betragen.  

  

Lagerung:  

Ø Hebezeuge sollten bei konstanter Temperatur trocken gelagert werden. Dadurch wird 
Korrosion vermieden.  

Ø Die rich<ge Lagerung sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Hebezeuge.  

Ø Beschädigte oder abgenutzte Geräte müssen gemeldet und außer Betrieb genommen 
werden. Außerdem muss es gemäß den Umweltvorschrilen ordnungsgemäß entsorgt 
werden.  
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Daten-Tabelle [Serie YE.8.030 &; YE.8.031]     

Lademethode  

              
Neigung  0º  90º  0º  90º  0-45º  45-60º  0-45º  45-60º  Asymmetrisch  

Tragfähigkeit  WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

Sicherheitsfaktor  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

Belastungsfaktor  
  1.0    2.0  1.4  1.0  2.1  1.5  1.0  

                    

Gewindegröße                    

M6  0.40  0.15  0.80  0.30  0.21  0.15  0.32  0.23  0.15  

M8  0.80  0.40  1.60  0.80  0.56  0.40  0.84  0.60  0.40  

M10  1.00  0.40  2.00  0.80  0.56  0.40  0.84  0.60  0.40  

M12  2.00  0.75  4.00  1.50  1.05  0.75  1.58  1.13  0.75  

M14  3.00  1.00  6.00  2.00  1.40  1.00  2.10  1.50  1.00  

M16  4.00  1.50  8.00  3.00  2.10  1.50  3.15  2.25  1.00  

M18  5.00  2.00  10.00  4.00  2.80  2.00  4.20  3.00  2.00  

M20  6.00  2.30  12.0  4.60  3.22  2.30  4.83  3.45  2.30  

M22  7.00  2.80  14.00  5.60  3.92  2.80  5.88  4.20  2.80  

M24  8.00  3.20  16.00  6.40  4.48  3.20  6.72  4.80  3.20  

M27  10.00  4.00  20.00  8.00  5.60  4.00  8.40  6.00  4.00  

M30  12.00  4.50  24.00  9.00  6.30  4.50  9.50  6.80  4.50  

M36  16.00  7.00  32.00  14.00  9.80  7.00  14.70  10.50  7.00  

M42  24.00  9.00  48.00  18.00  12.60  9.00  18.90  13.50  9.00  

M48  32.00  12.00  64.00  24.00  16.80  12.00  25.20  18.00  12.00  
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Daten-Tabelle [Serie YE.8.032]       

Lademethode  

              
Neigung  0º  90º  0º  90º  0-45º  45-60º  0-45º  45-60º  Asymmetrisch  

Tragfähigkeit  WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

Sicherheitsfaktor  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

Belastungsfaktor  2.0  1.0  4.0  2.0  1.4  1.0  2.1  1.5  1.0  

                    

Gewindegröße                    

M8  0.60  0.30  1.20  0.60  0.42  0.30  0.63  0.45  0.30  

M10  1.00  0.50  2.00  1.00  0.70  0.50  1.05  0.75  0.50  

M12  1.00  0.50  2.00  1.00  0.70  0.50  1.05  0.75  0.50  

M14  2.24  1.12  4.48  2.24  1.57  1.12  2.35  1.68  1.12  

M16  2.24  1.12  4.48  2.24  1.57  1.12  2.35  1.68  1.12  

M20  4.00  2.00  8.00  4.00  2.80  2.00  4.20  3.00  2.00  

M24  6.30  3.15  12.60  6.30  4.41  3.15  6.62  4.73  3.15  

M27  6.30  3.15  12.60  6.30  4.41  3.15  6.62  4.73  3.15  

M30 (5T)  10.60  5.3  21.20  10.60  7.42  5.30  11.13  7.95  5.30  

M36  12.80  8.00  25.60  16.00  11.20  8.00  16.80  12.00  8.00  

M39  12.80  8.00  25.60  16.00  11.20  8.00  16.80  12.00  8.00  

M42  16.00  10.00  32.00  20.00  14.00  10.00  21.00  15.00  10.00  

M48  16.00  10.00  32.00  20.00  14.00  10.00  21.00  15.00  10.00  

M56  24.00  15.00  48.00  30.00  21.00  15.00  31.50  22.50  15.00  

M64  24.00  15.00  48.00  30.00  21.00  15.00  31.50  22.50  15.00  
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Daten-Tabelle [Serie YE.8.033]       

Lademethode  

              
Neigung  0º  90º  0º  90º  0-45º  45-60º  0-45º  45-60º  Asymmetrisch  

Tragfähigkeit  WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

Sicherheitsfaktor  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

Belastungsfaktor  1.0  1.0  2.0  2.0  1.4  1.0  2.1  1.5  1.0  

                    

Gewindegröße                    

M8  0.30  0.30  0.60  0.60  0.42  0.30  0.63  0.45  0.30  

M10  0.63  0.63  1.26  1.26  0.88  0.63  1.32  0.95  0.63  

M12  1.00  1.00  2.00  2.00  1.40  1.00  2.10  1.50  1.00  

M14  1.20  1.20  2.40  2.40  1.68  1.20  2.52  1.80  1.20  

M16  1.50  1.50  3.00  3.00  2.10  1.50  3.15  2.25  1.20  

M18  2.00  2.00  4.00  4.00  2.80  2.00  4.20  3.00  2.00  

M20  2.50  2.50  5.00  5.00  3.50  2.50  5.25  3.75  2.50  

M24  4.00  4.00  8.00  8.00  5.60  4.00  8.40  6.00  4.00  

M27  4.00  4.00  8.00  8.00  5.60  4.00  8.40  6.00  4.00  

M30  5.00  5.00  10.00  10.00  7.00  5.00  10.50  7.50  5.00  

M36(7T)  7.00  7.00  14.00  14.00  9.80  7.00  14.70  10.50  7.00  

M36 (8T)  8.00  8.00  16.00  16.00  11.20  8.00  16.80  12.00  8.00  

M42(10T)  10.00  10.00  20.00  20.00  14.00  10.00  21.00  15.00  10.00  

M42(15T)  15.00  15.00  30.00  30.00  21.00  15.00  31.50  22.50  15.00  

M48  20.00  20.00  40.00  40.00  28.00  20.00  42.00  30.00  20.00  
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Daten-Tabelle [Serie YE.8.034]       

Lademethode  

              
Neigung  0º  90º  0º  90º  0-45º  45-

60º  
0-45º  45-60º  Asymmetrisch  

Tragfähigkeit  WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

Sicherheitsfaktor  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

Belastungsfaktor  2.6  1.0  5.2  2.0  1.4  1.0  2.1  1.5  1.0  

                    

Gewindegröße                    

M8  0.80  0.30  1.60  0.60  0.42  0.30  0.63  0.45  0.30  

M10  1.00  0.40  2.00  0.80  0.56  0.40  0.84  0.60  0.40  

M12  2.00  0.75  4.00  1.50  1.00  0.75  1.58  1.10  0.75  

M16  4.00  1.50  8.00  3.00  2.10  1.50  3.15  2.20  1.50  

M20  6.00  2.30  12.00  4.60  3.20  2.30  4.83  3.40  2.30  

M24  8.00  3.20  16.00  6.40  4.50  3.20  6.72  4.80  3.20  

M30  12.00  4.50  24.00  9.00  6.30  4.50  9.45  6.70  4.50  

M36  18.00  7.00  36.00  14.00  9.80  7.00  14.7  10.50  7.00  
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Daten-Tabelle [Serie YE.8.057 & YE.8.058]     

Lademethode  

              
Neigung  0º  90º  0º  90º  0-45º  45-

60º  
0-45º  45-60º  Asymmetrisch  

Tragfähigkeit  WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

Sicherheitsfaktor  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

Belastungsfaktor  1.0  1.0  2.0  2.0  1.4  1.0  2.1  1.5  1.0  

                    

Tragfähigkeit 
(Tonnen)  

                  

1.12  1.12  1.12  2.24  2.24  1.57  1.12  2.35  1.68  1.12  

2.00  2.00  2.00  4.00  4.00  2.80  2.00  4.20  3.00  2.00  

3.15  3.15  3.15  6.30  6.30  4.41  3.15  6.62  4.73  3.15  

5.30  5.30  5.30  10.60  10.60  7.42  5.30  11.13  7.95  5.30  

8.00  8.00  8.00  16.00  16.00  11.20  8.00  16.80  12.00  8.00  

12.5  12.5  12.5  25.00  25.00  17.50  12.50  26.25  18.75  12.50  

15  15  15  30.00  30.00  21.00  15.00  31.50  22.50  15.00  

20  20  20  40.00  40.00  28.00  20.00  42.00  30.00  20.00  
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Daten-Tabelle [Serie YE.8.081]        

Lademethode  

              
Neigung  0º  90º  0º  90º  0-45º  45-60º  0-45º  45-60º  Asymmetrisch  

Tragfähigkeit  WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

WLL  
(T)  

Sicherheitsfaktor  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

Belastungsfaktor  1.0  1.0  2.0  2.0  1.4  1.0  2.1  1.5  1.0  

                    

Tragfähigkeit 
(Tonnen)  

                  

1.00  1.00  1.00  2.00  2.00  1.40  1.00  2.10  1.50  1.00  

2.00  2.00  2.00  4.00  4.00  2.80  2.00  4.20  3.00  2.00  

3.00  3.00  3.00  6.00  6.00  4.20  3.00  6.30  4.50  3.00  

5.00  5.00  5.00  10.00  10.00  7.00  5.00  10.50  7.50  5.00  

8.00  8.00  8.00  16.00  16.00  11.20  8.00  16.80  12.00  8.00  

10.00  10.00  10.00  20.00  20.00  14.00  10.00  21.00  15.00  10.00  

12.50  12.00  12.50  25.00  25.00  17.50  12.50  26.25  18.75  12.50  

20.00  20.00  20.00  40.00  40.00  28.00  20.00  42.00  30.00  20.00  
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9. Kopie des abgeleiteten Prüfzeugnisses &   Konformitätserklärung  
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Adresse:   
  

Uiterdijk 6-7  
1505 GW Zaandam  

Niederlande  
  

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige 

Vervielfäl/gung schriPliche Zus/mmung von    . 
  

SE&O  
  
  
  
  
  
  
   


